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Инструкция по эксплуатации
СПО  "Автоматизированная система"ВПС медиа" 
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Настоящий документ содержит информацию, необходимую для эксплуатации СПО  "Автоматизированная система "ВПС медиа", в том числе описание СПО, информацию о назначении СПО, описание основных компонентов платформы и действий, которые пользователь может выполнять при помощи платформы. 
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[bookmark: _n5qqbmh9pgg]Описание и назначение СПО
СПО  "Автоматизированная система “ВПС медиа” (далее — программа, СПО) — специальное программное обеспечение, представляющее собой комплекс приложений, работающих на управляющем компьютере витрины и пульте управления оператора ВПС.

Приложения управляющего компьютера витрины состоят из следующих компонентов:
· программный модуль видеоплеера; 
· сервисный программный модуль (“демон”); 
· программный модуль локального сервера. 

Программный модуль видеоплеера обеспечивает выполнение следующих функций:
· воспроизведение видеороликов на витрине ВПС; 
· прием команд управления от сервисного программного модуля; 
· выдача демону информации о состоянии и текущих настройках видеоплеера. 

Сервисный программный модуль обеспечивает выполнение следующих функций:
· прием команд управления от мобильного приложения; 
· выдача мобильному приложению списка воспроизведения; 
· выдача мобильному приложению информации о конфигурации ВПС; 
· выдача команд управления видеоплееру. 

Программный модуль локального сервера обеспечивает выполнение следующих функций: 
· прием и передача сообщений и команд между мобильным приложением и сервисным модулем. 

Мобильное приложение с графическим пользовательским интерфейсом, предустановленное на пульт управления, обеспечивает выполнение следующих функций: 
· идентификация оператора ВПС путем обмена информацией пульта управления с радиочастотным идентификационным модулем; 
· получение списка воспроизведения; 
· выбор ролика из списка воспроизведения; 
· запуск и остановка воспроизведения; 
· редактирование списка воспроизведения; 
· получение информации о состоянии и настройках программных модулей; 
· выбор витрины воспроизведения в зависимости от конфигурации ВПС.
[bookmark: _nchbpsnq2nl9]Основные компоненты пользовательского интерфейса:
1. Витрины:
После открытия данной вкладки сверху страницы появляются такие разделы для управления, как: Экраны, Плейлисты, Треки. Переходя на которых осуществляется управление витриной.
2. Доступ:
На вкладке Пользователь получает доступ к управляющему компьютеру (для возможности  добавить/редактировать/удалить медиафайлы), а именно его получение за счет передачи реквизитов доступа на управляющий компьютер с RFID-метки (радиочастотного идентификационного модуля РИМ-ПС-1), размещенной отдельно от управляющего компьютера. 
3. Настройки:
На вкладке возможно настроить подключение пульта управления ПДУ-ПС-1 (смартфон с моб. приложением) к управляющему компьютеру посредством его подключения к сети Wi-Fi, раздаваемой Wi-Fi-модемом, вставленным в управляющий компьютер. Помимо этого на Пользователь может перезапустить приложение.
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Контакты технической поддержки: office@zepelit.com
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